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ERSTKLASSIGES GLAS SEIT 1969

ZARGEN & PROFILE
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4.1 Aluzargen & Anschlagtiirprofile

Zargen + Profile

AL-Office ist ein trockenverglastes Zargenprofil. Es fallt durch Vielseitigkeit, einfache Konfektionierung, Montage und grof3t-
mogliche Transparenz auf.

Vorteile

-Keine Versiegelung, Trockenverglasung

- Tiirband stufenlos hohenverstellbar, keine Bohrungen notwendig

- Schallreduktion durch Zargensystem (keine offene Fuge zwischen Glas-Anschlagtiir, Seitenteil und Oberlicht)
-Rahmenprofile fiir Glas/Glas und Glas/Wand

-Verwendbar fiir gangige Tiirband- und Schlosstypen

- Glastiire (8-12mm)

- Glasseitenteil (8-16 mm)

Anwendungen

Biiroverglasungen sowie Glastrennwande
Innenverglasungen fiir private Wohnhé&user
Praxis und Kanzlei

Hotelund Wellnessbereichen
Raucherabtrennungen
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ERSTKLASSIGES GLAS SEIT 1969

Aluzargen & Anschlagtiirprofile

Technische Informationen

SYSTEMANSICHT = FALZSEITE = CLIPSEITE
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Aluzargen & Anschlagtiirprofile

Ubersicht und Anwendungsvarianten
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Zargen + Profile

ERSTKLASSIGES GLAS SEIT 1969

Aluzargen & Anschlagtiirprofile

Basis Profile

Profil aus Aluminium, Dichtung TPE, Glasstérke: Glas-Tiir 8-12 mm,
Glas-Seitenteile 8-16 mm, verfiighbar in 6 m, Zuschnitt auf Anfrage

Beschreibung
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Zargenanschlussprofil Glas

Zargenanschlussprofil Wand

Zargenprofil

Clipprofil

Zargengummi

Anschlaggummi fiir 8, 10 und 12 mm Glas

Anschlaggummi fiir 16 mm Glas

Fixiergummi

Standardoberflachen / kurzfristig lieferbar

V[ Aluminium eloxiert
V[ Edelstahleffekt
Gummi grau
Gummi schwarz
Oberflache schwarz

/[ Sonderoberflichen auf Anfrage

Artikel-Nr.

AL-Basis-G

AL-Basis-W

AL-Basis-D

AL-Clip-D

AL-EPDM-B

AL-EPDM-8/10/12

AL-EPDM-16

AL-EPDM-F
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Aluzargen & Anschlagtiirprofile

Frame Profile

Profil aus Aluminium, Dichtung TPE, Glasstérke: Glas-Seitenteile 8-16 mm,
verfiigbhar in 6 m, Zuschnitt auf Anfrage

Beschreibung

Fixrahmenverglasungsprofil
fiir Boden, Wand und Decke (optional)

Fixrahmenverglasungsprofil
fiir Decke

Basisrahmenprofil

Deckenbasisrahmenprofil

=d
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Clipprofil

Anschlaggummi fiir 8, 10 und 12 mm Glas
Anschlaggummi fiir 16 mm Glas
Fixiergummi
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Standardoberflachen / kurzfristig lieferbar

V[ Aluminium eloxiert

V[ Edelstahleffekt
Gummi grau
Gummi schwarz
Oberflache schwarz

/[ Sonderoberflichen auf Anfrage

Artikel-Nr.

AL-Frame

AL-Top-Frame

AL-Frame-D

AL-Top-Frame-D

Zargen + Profile

AL-Clip-D

AL-EPDM-8/10/12

AL-EPDM-16

AL-EPDM-F
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ERSTKLASSIGES GLAS SEIT 1969

Aluzargen & Anschlagtiirprofile

Zubehor
Beschreibung Artikel-Nr.
Hammerkopfmutter 8-10 mm AL-Office-H
I Hammerkopfmutter 12 mm AL-Office-H12
5 SchlieBblech 8-12 mm AL-Office-CP
o 0
S . :
a SchlieBblech 8-12 mm AL-Office-CP Dorma
+
=
@
2
©
N
Boden- und Eckverbinder (vertikal) AL-Office-C
0 Top Frame und Frame Verbinder AL-Office-CL
e
Basis und Top Frame oder Frame Verbinder AL-Office-CT
90° Eckverbinder (horizontal) fiir Boden- und Deckenprofil AL-Office-CH
— =

Magnetschnéapper fiir Saunatiir auf Anfrage
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Aluzargen & Anschlagtiirprofile

AL-Office XL — das Glastrennwandsystem

AL-Office XListeintrockenverglastes Zargenprofil. Es fallt durch Vielseitigkeit, einfache Konfektionierung, Montage und grof3t-
mdgliche Transparenz auf.

Vorteile

-Keine Versiegelung, Trockenverglasung
- Tiirband stufenlos héhenverstellbar, keine Bohrungen und Frasungen notwendig
- Als Einfach- oder Doppelverglasung ausfiihrbar, hohe Schallreduktion méglich

- Rahmenprofile fiir Glas/Glas und Glas/Wand
-Verwendbar fiir géngige Tiirband- und Schlosstypen
- Glastiire 10-12mm

- Holztiire 40 mm

- Glasseitenteil 20-28 mm

[0
Anwendungen =
Biiroverglasungen sowie Glastrennwiénde, Innenverglasungen fiir private Wohnhé&user, Praxis und Kanzlei, Hotel und nE_’
Wellnesshereichen sowie Raucherabtrennungen. +
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ERSTKLASSIGES GLAS SEIT 1969

Aluzargen & Anschlagtiirprofile

AL-Office XL — das Glastrennwandsystem

Luftschallddmmung nach EN1S0 10140

KONFIGURATION A
9  Glastiirinkl. Absenkdichtung mit Glas-Seitenteilen und -Oberlicht

KONFIGURATIONB
Holz-Schallschutztiir inkl. Absenkdichtung mit Glas- Seitenteilen und -Oberlicht

KONFIGURATIONC

42 B Fixverglasung

Zargen + Profile

Der erzielbare Schallddmmwertist abhéngig von der eingesetzten Glasdicke bzw. dem Glasaufbau bei Doppelverglasung, dem
Anschluss anden Baukdrper, sowie den bauakustischen Eigenschaften derflankierenden Bauteile.
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Zargen + Profile

4.2 U-Profile

Qualitativ hochwertige Alu-Profile sind bei der Montage einer Ganzglasanlage unverzichtbar!
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ERSTKLASSIGES GLAS SEIT 1969

. Standardoberflachen / kurzfristig lieferbar
U-Profile 7 BV
v ihnlich Niro
v weiR RAL 9010
schwarz
*glanzeloxiert

v Sonderoberflachen auf Anfrage

Beschreibung Artikel-Nr.
U-Profil 15/15/15/2 mm, Lange 6000 mm 850.151.515
Beschreibung Artikel-Nr.
U-Profil 20/20/20/2 mm, Lénge 6000 mm 850.202.020
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Beschreibung Artikel-Nr.
U-Profil 30/20/30/2 mm, Lénge 6000 mm 850.302.030
Beschreibung Artikel-Nr.
U-Profil 40/20/40/2 mm, Lange 6000 mm 850.402.040
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. Standardoberflachen / kurzfristig lieferbar
U-Profile 7 VI
v/ shnlich Niro
v weil RAL 9010
schwarz
*glanzeloxiert (nur in dieser Farbe lieferbar)

v Sonderoberflachen auf Anfrage

Beschreibung Artikel-Nr.
U-Profil 25/25/25/2 mm, Lange 6000 mm 850.252.525
Beschreibung Artikel-Nr.
U-Profil 40/25/40/2 mm, Lange 6000 mm 850.402.540
Beschreibung Artikel-Nr.
15 U-Profil 20/17/20* mm, Lange 3000 mm 320.201.715
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ERSTKLASSIGES GLAS SEIT 1969

NOTIZEN:
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Zargen + Profile

4.3 Trockenverglasungsprofile

- Das Trockenverglasungsprofil nimmt Toleranzen von -5 bis +10 mm in der Lichte Héhe/Lichte Breite auf
- Schalldicht mittels Kompriband

- Saubere, schnelle und einfache Montage ohne Silikon

- Sofortige Reinigung nach der Montage maglich

- Im AuBRenbereich, wie auch im Duschbereich einsetzbar. (Entwésserungsbohrungen notwendig)
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ERSTKLASSIGES GLAS SEIT 1969

. Standardoberflachen / kurzfristig lieferbar
Trockenverglasungsprofile 7 Eloxiert EG/EV1

Roh
Edelstahleffekt
schwarz eloxiert

v Sonderoberflachen auf Anfrage

Beschreibung Artikel-Nr.

Trockenverglasungsprofil
Glasstarke 6-12,38 mm, Lange: 6000 mm, Verkauf in Stangen

Eloxiert E6/EV1 GW-2425-0-46
Roh GW-2425-0-16
Edelstahleffekt GW-2425-0-56
Schwarz eloxiert C35 GW-2425-0-S
Beschreibung Artikel-Nr.

Trockenverglasungsklips- und Klipsleistenprofil
Glasstarke 6-12,38 mm, Lange: 6000 mm, Verkauf in Stangen

Eloxiert E6/EV1 GW-2425-12-46
Roh GW-2425-12-16
Edelstahleffekt GW-2425-12-56
Schwarz eloxiert C35 GW-2425-12-S
Beschreibung Artikel-Nr.
Trockenverglasungsgummi, Material TPE, VE, Rolle zu 12,5m
Silber, fiir 6-6,76 mm GW06
Edelstahl, fiir 6-6,76 mm GWO06-EF
Schwarz, fiir 6-6,76 mm GW06-SW
Silber, fiir 8-8,76 mm GW08
Edelstahl, fiir 8-8,76 mm GWO08-EF

E ﬁ E E Schwarz, fiir 8-8,76 mm GW08-SW

GW12 GWI0 GWO08 GWO6 Silber, fiir 10-10,76 mm GW10
Edelstahl, fiir 10-10,76 mm GW10-EF
Schwarz, fiir 10-10,76 mm GW10-SW
Silber, fiir 12-12,76 mm GW12
Edelstahl, fiir 12-12,76 mm GW12-EF
Schwarz, fiir 12-12,76 mm GW12-SW

- Beschreibung Artikel-Nr.
" Endkappe fiir KTP 2425 Profil
g oS Material Aluminium, Montage mittels Kleber
Eloxiert E6/EV1 GW-2425-K-EV
Edelstahleffekt GW-2425-K-EF
= Schwarz eloxiert C35 GW-2425-K-S
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Zargen + Profile

4.4 Dachverglasungsprofile

Hinweis zur Verschraubung der Deckschienen:
- mit Edelstahl-Fassadenschrauben @ 6,3 mm mit Dichtscheibe
-inden Schraubkanal der Sprossenprofile oder in die bauseitige Unterkonstruktion aus Alu- oder Stahlformrohren
(Achtung: Formrohr muss vorgebohrt werden).
- flir Holzunterkonstruktion empfehlen wir die Edelstahl-Fassadenschrauben @ 6,5 mm mit Dichtscheibe
(Achtung: Holz muss vorgebohrt werden).
- Schraubenabstand: ca. 300 mm
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Zargen + Profile

ERSTKLASSIGES GLAS SEIT 1969

. Standardoberflachen / kurzfristig lieferbar
Dachverglasungsprofile 7 Alu blank

[ Sonderoberflichen auf Anfrage

Beschreibung Artikel-Nr.

Flachdeckschiene 50/7, Alu blank

Lange 6000 mm 850.000.507
(— ------- ‘. Lénge 7000 mm 850.007.507
e

Beschreibung Artikel-Nr.

Klipsabdeckung 53/18, Alu blank

Lénge 6000 mm 850.005.318

Lange 7000 mm 850.075.318

Beschreibung Artikel-Nr.

Flachdeckschiene 60/9 mm, Alu blank

Lange 6000 mm, ungelocht 850.000.609

Ladnge 7000 mm, ungelocht 850.007.609

Beschreibung Artikel-Nr.

Klipsabdeckung 63/20, Alu blank

Lédnge 6000 mm 850.006.320

Lénge 7000 mm 850.076.320
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. Standardoberflachen / kurzfristig lieferbar
Dachverglasungsprofile 7 Alu blank

v Sonderoberflachen auf Anfrage

Beschreibung Artikel-Nr.

Flachdeckschiene 80/11 mm, Alu blank

Lange 6000 mm, ungelocht 850.000.011

Lange 7000 mm, ungelocht 850.000.711

Beschreibung Artikel-Nr.

Klipsabdeckung 83/22, Alu blank
[0

Lénge 6000 mm 850.008.322 =

Lange 7000 mm 850.078.322 nE_’
+
=
[T
2
©
N

Beschreibung Artikel-Nr.

Flachdeckschiene 100/13 mm, Alu blank, Ldnge 6000 mm 850.010.013

ungelocht

Beschreibung Artikel-Nr.

Klipsabdeckung 104/23, Alu blank, Lénge 6000 mm 850.010.423

104

BESCHLAGE 2019 347




ERSTKLASSIGES GLAS SEIT 1969

Dachverglasungsprofile

Beschreibung Artikel-Nr.
Auflageband 50 mm, schwarz 850.005.000
Beschreibung Artikel-Nr.
Auflageband 60 mm, schwarz 850.000.600
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Beschreibung Artikel-Nr.
Auflageband 80 mm, schwarz 850.000.800
Beschreibung Artikel-Nr.
Dichtungsgummi, Riegel 3 mm, schwarz 850.000.003
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Dachverglasungsprofile

Beschreibung Artikel-Nr.
Stirnabdeckung schwarz

50 mm 850.000.350
60 mm 850.000.360
80 mm 850.000.380
100 mm 850.003.100

Zargen + Profile
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